BABCOCK WANSON
Промышленные котлы:

1. Паровые котлы:

Главной функцией таких устройств является преобразование воды в пар, который в дальнейшем может использоваться для обогрева помещений или обеспечения движения различных механизмов.

1.1. жаротрубные паровые котлы:

 
Серия  BWB от 250 до 2500 кг/ч (от175 до 1757 кВт)
         Серия  BWD от 1 до 10,4 т/ч (от 682 до 6793 кВт)

        Серия  BWR от 12 до 30 т/ч (от 6793 до 18340 кВт)
1.2. Прямоточные паровые котлы змеевикового типа (водотрубные скоростные парогенераторы):


- EUROSTEAM  от 1000 до 10000 кг/ч (от 697 до 6976 кВт)


- VAP: стандарт от 160 до 3750 кг/ч (от 112 до 2616 кВт)


 высокого давления  от 2000 до 5000 кг/ч (от 1396 до 3490 кВт)


- VPX LN с низким уровнем выбросов NOx от 250 до 4000 кг/ч (от 174 до 2791 кВт)

2. Термомасляные котлы:

При использовании термомасла в качестве теплоносителя, потребители не сталкиваются с такими известными проблемами как высокое давление, образование накипи, коррозия и замерзание.


2.1. серия TPC  от 100000 до 5000000 кКал/ч (от 116 до 5814 кВт)


2.2. серия TPC-H от 200000 до 3000000 кКал/ч (от 233 до 3488 кВт)


2.3. серия TPC-LN от 250000 до 2250000 кКал/ч (от 291 до 2616 кВт)


2.4. серия TPC-AS от 500000 до 2000000 кКал/ч (от 581 до 2326 кВт)


2.5. серия EPC-ES от 1000000 до 2500000 кКал/ч (от 1163 до 2907 кВт)


2.6. серия EPC-H от 2000000 до 12000000 кКал/ч (от 2326 до 13953 кВт)

Водогрейные котлы:
Водогрейный котёл — котёл для нагрева воды под давлением. «Под давлением» обозначает, что кипение воды в котле не допускается: её давление во всех точках выше давления насыщения при достигаемой там температуре (практически всегда оно выше и атмосферного давления).


3.1. HWF, HWG, HWFG от 105 до 4150 кВт

3.2. EPC-AC, EPC-AC HD  от 3488 кВт до 17 мВт

3. Котлы-утилизаторы:

Котёл-утилиза́тор — котёл, использующий (утилизирующий) теплоту отходящих газов различных технологических установок — дизельных или газотурбинных установок, обжиговых и сушильных барабанных печей, вращающихся и туннельных технологических печей, мартеновских печей, установок крекинга.


4.1. Жаротрубный котел-утилизатор серии REC


4.2. Змеевиковый котел-утилизатор водотрубного типа серии EXT

Промышленные горелки:

Подходят к котлам собственного производства, а также могут применяться с котлами других производителей.

1. Моноблочные горелки LNTA:

1.1. LNTA 0/1.1 (от 450 кВт до 2 МВт)

1.2. LNTA 1.2/1.3 (от 1,5 МВт до 3,5 МВт)

1.3. LNTA 22/23 - 33/34 (от 3 МВт до 10,5 МВт)

2. Двухблочные горелки серия TA  5/7/8 (от 9 000 кВт до 22 000 кВт) 

3. Воздушные горелки MIX&MIX серия TG  от 100 000 до 30 000 000 ккал/ч

Термические окислители:

Термические окислители обычно используются для уничтожения опасных загрязнителей воздуха (HAP) и летучих органических соединений (ЛОС) из промышленных воздушных потоков. Эти загрязнители обычно основаны на углеводородах, и при разрушении путем термического сгорания они химически окисляются с образованием CO2и H2O.

1. Рекуперативные окислители

2. Регенеративные окислители

3. Термические окислители устранения запаха:

3.1. Рекуперативные и регенеративные термические окислители – серии DEO

3.2. Термический окислитель и комбинированный термомасляный котел – COMBI

Решения по водоподготовке:

1. Смягчение

2. Термическая дегазация:

2.1. Термический деаэратор под давлением

2.2. Резервуар деаэратора под давлением

2.3. Малые котлы

3. Декарбонизация Carbomix

4. Деминерализация в процессе обратного осмоса

5. Деминерализация с применением смол - «процесс HRW»

6. Продукты водоподготовки

Подогрев воздуха для технологии и отопления:

1. Процесс подогрева воздуха:

1.1. Процесс непрямого подогрева воздуха (от 464 до 3000 кВт и 300°C)

1.2. Процесс прямого подогрева воздуха (от 174 до 11600 кВт и 1200°C)

2. Технология подогрева воздуха:

2.1. Подогрев воздуха газом или жидкостью

2.2. Установки кондиционирования и подогрева очищенного воздуха

2.3. Генераторы горячего воздуха

2.4. Водогрейные котлы

ШУСТЕРТЕРМО (пр-во Италия)

1. Водогрейные котлы:

1.1. Двухходовые водогрейные котлы SKD 64 - 291 кВт

1.2. Двухходовые водогрейные котлы SKD 340 - 7000 кВт

1.3. Водогрейные котлы DDS c повышенным КПД 80 - 3500 кВт

1.4. Трёхходовые водогрейные котлы TOX 65 кВт до 15000 кВт

2. Паровые котлы:

2.1. Паровые котлы низкого давления до 0,7 бар

2.2. Паровые котлы высокого давления DE OR 12

2.3. Паровые котлы высокого давления DE'3

3. Котлы на диатермическом масле Schuster

4. Горелочные устройства:

4.1. Горелки F.B.R. Bruciatori

4.2. Горелки ECOFLAM

5. Вспомогательное оборудование:

5.1. Деаэраторы ATE

5.2. Деаэраторы с деар.колонкой TFE

6. Запчасти для котлов
УРАЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Парогенераторы

- Парогенераторы газовые

- Парогенераторы дизельные

-  Парогенераторы на мазуте

- Парогенераторы электрические

- Парогенераторы твердотопливные

- Модельный ряд

Паровые котлы

- Паровые котлы газовые

- Паровые котлы дизельные

- Паровые котлы на мазуте

- Паровые котлы электрические

- Паровые котлы на твердом топливе

Паровые котельные
- Паровые котельные газовые

- Паровые котельные дизельные

- Паровые котельные на мазуте

- Паровые котельные электрические

- Паровые котельные твердотопливные

Котельное оборудование

- Станция конденсата

- Деаэраторы

- Водоподготовительные установки

- Дымовые трубы

- Емкостное оборудование

- Mодульные здания

- Циклоны (золоуловители)

Термомасляные котлы

- Твердотопливные котлы

- Газовые котлы

- Термомасляные котлы

- Модельный ряд

Термомасляные котельные

- Блочно модульные котельные

- Газовые котельные

- Котельные на древесных отходах

- Крышные котельные

- Стационарные котельные

- Угольные котельные

ZOZEN (КНР)

Газовые/жидкотопливные котлы:

- Газовый/жидкотопливный водогрейный котёл серии WNS 0,7-14 МВт

- Газовый/жидкотопливный водогрейный котёл серии SZS  7-116 МВт

- Газовый/жидкотопливный паровой котёл серии SZS 20-110 т/ч

- Газовый/жидкотопливный паровой котёл серии WNS 1-20 т/ч

Угольные котлы

- Водогрейный котёл на угле серии DHL 29-140 МВт

-  Угольный водогрейный котел с ЦКС (циркулирующим кипящим слоем) серии SHX  7-91 МВт

- Угольный паровой котел с ЦКС (циркулирующим кипящим слоем) серии SHX 10-75 т/ч

- Паровой котёл на угле серии SZL  4-35 т/ч

И др

Биомассовые котлы

- Паровой котёл на биомассе серии SZL 4-35 т/ч

- Паровой котёл на биомассе серии DZL  2 – 20 т/ч

- Водогрейный котёл на биомассе серии SZL  2,8-29 МВт

- Водогрейный котёл на биомассе серии DZL 1,4-14 МВт

- Паровой котёл на биомассе серии DHL 20-75 т/ч

Термомасляные котлы

- Газовый/жидкотопливный горизонтальный термомасляный котёл серии YQ(Y)W 1400-14,000 кВт

- Термомасляный котёл на угле/биомассе серии YLW  1,400-29,000 кВт

- Газовый/жидкотопливный термомасляный котёл серии YQ(Y)L  7,000-29,000 кВт

- Котёл расплавленной соли серии RYQ 1,200-35,000 кВт

